			
		

	


























附件
《浙江省环保技术2017年度白皮书》优秀案例申报表
技术名称：

申报单位：

推荐单位：

申报日期：      年     月     日

浙江省环境保护厅

2018年8月

填 表 说 明

1.本申报书由项目申报单位填写。

2.本申报表须用计算机填写，请在浙江省环保厅网站“通知公告”中找到通知并下载其中电子文件填报。

3.申报单位应如实填写并对填报内容的真实性负责，在封面和“申报单位承诺”处加盖公章，公章须与申报单位名称一致，公章不得复印。

4.申报表右栏括号内文字为填写说明，填写时请先清除再填写。

5.若技术入选，申报表中关键内容将公开发布，请认真审核其准确性。

6.申报材料若缺少关键材料或对技术内容介绍不清晰则不能进入评审程序，申报单位应严格按要求填写，保证填报内容的客观、准确、前后一致。

	申报单位信息

	申报单位名称
	（应与单位公章一致）

	单位类型
	（如事业型研究单位、转制为企业的科研院所、大专院校、股份有限公司等）

	单位规模
	（如300人以下、300～2000人、2000人以上）

	通讯地址和邮政编码
	（要求具体，备寄送文件用）

	单位负责人
	

	负责人联系电话
	

	联系人
	

	联系电话（含手机）
	（确保后续联系畅通）

	传真
	

	电子邮箱
	

	技术主要内容

	技术名称
	（限30字以内，技术名称应具体、完整、准确、能体现出治理对象和核心工艺特点，避免商业化、企业个体化及夸张词汇。）

	技术原理
	（限500字，指技术所利用的物理、化学、物化、化工或生化理论原理，需说明清晰）

	控制的主要污染物
	（选列该工艺针对的特征污染物）

	二次污染及其控制
	（列出该技术应用中二次污染种类、数量及危害性，控制技术及效果，如污废水、固体废物等的产生及控制情况等）

	技术适用范围
	（限100字，依据已有工程应用的情况填写，明确该技术适用的对象，包括行业、工艺等，还应说明技术应用时对环境、规模等的特殊要求）

	技术先进性

	技术特点及创新点
	（限300字）

	技术知识产权情况
	（说明该技术知识产权归属情况，授权使用情况，专利获取及应用情况）

	其他可证明技术先进性的

文件
	（查新报告、鉴定或专利证书，获奖证明等）



	典型案例表（选择一项已经通过验收的典型工程案例填报。本案例内容将现场考察核实并最终公开发布,请认真填写审核）

	案例名称
	（应包含业主单位名称、工程规模、治理对象、核心工艺等信息，如：“××公司10000m3/h××废气××工艺回收工程”）

	工程规模及项目投运时间
	（工程规模按案例行业特征填写，如10000m3/h ××废气治理；项目运行时间填写项目实际投入运行时间，如2016年6月）

	工艺流程
	（给出本项目使用的工艺流程，若为图示，则需对图示进行详细说明）

	验收情况
	（列出组织验收单位，验收时间及验收结论）

	污染防治效果和达标情况
	（污染防治效果列出应用该技术治理前后各主要污染物项目浓度数值及去除率等指标，以及达到的污染物排放标准）

	申报单位承诺:

	申报材料内容属实、准确，技术知识产权明晰，不存在知识产权纠纷。

特此承诺。

（申报单位盖章）

日期：   年   月   日


《浙江省环保技术2017年度白皮书》优秀案例申报表

模板（涉及隐私部分内容略）
	申报单位信息

	申报单位名称
	略（应与单位公章一致）

	单位类型
	略（如事业型研究单位、转制为企业的科研院所、大专院校、股份有限公司等）

	单位规模
	略（如300人以下、300～2000人、2000人以上）

	通讯地址和邮政编码
	略（要求具体，备寄送文件用）

	单位负责人
	略

	负责人联系电话
	略

	联系人
	略

	联系电话（含手机）
	略（确保后续联系畅通）

	传真
	略

	电子邮箱
	略

	技术主要内容

	技术名称
	高浓度废水脱除工业烟气NOx关键技术（限30字以内，技术名称应具体、完整、准确、能体现出治理对象和核心工艺特点，避免商业化、企业个体化及夸张词汇。）

	技术原理
	高浓度有机废水或氨氮废水含有大量的CHx、NHx成分，可与氮氧化物在炉膛内860-1150℃的高温下发生选择性还原反应，最终生产对环境完全无害的氮气和水，可替代部分或全部的烟气脱硝所需要的氨水或尿素，不仅可降低脱硝运行成本，并可节省废水的处理费用。（限500字，指技术所利用的物理、化学、物化、化工或生化理论原理，需说明清晰）

	控制的主要污染物
	CHx、NHx（选列该工艺针对的特征污染物）

	二次污染及其控制
	经第三方监测、废气中二噁英监测结果表明，垃圾渗滤液脱硝二噁英浓度约0.10ngTEQ/m3达到GB30485《水泥窑协同处置固体废弃物污染控制标准》排放限值的要求，其他重金属污染物排放浓度均低于该排放标准限值。（列出该技术应用中二次污染种类、数量及危害性，控制技术及效果，如污废水、固体废物等的产生及控制情况等）

	技术适用范围
	可用于水泥窑、燃煤锅炉等工业烟气脱硝领域（限100字，依据已有工程应用的情况填写，明确该技术适用的对象，包括行业、工艺等，还应说明技术应用时对环境、规模等的特殊要求）

	技术先进性

	技术特点及创新点
	1. 建立燃烧数学模型预测分解炉的烟气流场、温度场和烟气成分分布，优化还原剂雾化喷枪的结构、位置和数量分布，在水泥窑860-1150℃区域内喷射，选择最佳还原剂喷射点，将氮氧化物还原生成氮气，形成高浓度废水脱除水泥窑氮氧化物关键技术。

2. 专用工业废水还原剂雾化喷枪，提高了还原剂与烟气混合的均匀度，增强还原剂在高温区域内的穿透能力，提高还原剂利用率，并有效防止堵塞及结焦问题。

3. 高浓度废水脱除水泥窑烟气氮氧化物技术，实现了“以废治废”节省了高浓度难降解有机废水（如化工、制药、食品行业生产废水及垃圾渗滤液废水等）的处理费用，提高了高浓度难降解有机废水的处理与管理新模式。（限300字）

	技术知识产权情况
	略（说明该技术知识产权归属情况，授权使用情况，专利获取及应用情况）

	其他可证明技术先进性的

文件
	略（查新报告、鉴定或专利证书，获奖证明等）



	典型案例表（选择一项已经通过验收的典型工程案例填报。本案例内容将现场考察核实并最终公开发布,请认真填写审核）

	案例名称
	青海祁连山水泥有限公司2500t/d水泥窑（1#生产线）废水脱硝示范工程（应包含业主单位名称、工程规模、治理对象、核心工艺等信息，如：“××公司10000m3/h××废气××工艺回收工程”）

	工程规模及项目投运时间
	工程规模2500t/d水泥窑废水脱硝

项目运行时间2016年6月

（工程规模按案例行业特征填写，如10000m3/h ××废气治理；项目运行时间填写项目实际投入运行时间，如2016年6月）

	工艺流程
	略（给出本项目使用的工艺流程，若为图示，则需对图示进行详细说明）

	验收情况
	2017年3月31日经中国环境科学学会组织鉴定，结论略（列出组织验收单位，验收时间及验收结论）

	污染防治效果和达标情况
	项目以垃圾渗滤液为脱硝剂，在青海祁连山水泥有限公司2500t/d水泥窑（1#）建立废水脱硝示范工程。当氨水（浓度20%）与垃圾渗滤液以1:2比例制备还原剂烟气脱硝，还原剂用量为0.51m3/h,NOx浓度最低174mg/m3，最高为333mg/m3，平均排放浓度为264mg/m3，以NOx原始排放浓度580mg/m3计算，平均脱硝效率接近54.5%。与用20%氨水用量为0.35m3/h时，脱硝效果一致。经第三方监测、废气中二噁英监测结果表明，垃圾渗滤液脱硝二噁英浓度约0.10ngTEQ/m3达到GB30485《水泥窑协同处置固体废弃物污染控制标准》排放限值的要求，其他重金属污染物排放浓度均低于该排放标准限值。（污染防治效果列出应用该技术治理前后各主要污染物项目浓度数值及去除率等指标，以及达到的污染物排放标准）

	申报单位承诺:

	申报材料内容属实、准确，技术知识产权明晰，不存在知识产权纠纷。

特此承诺。

（申报单位盖章）

日期：   年   月   日
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